Variante accolée.

Variante au-dessus du métro.
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de chaque coté de l'avenue; la
derniére, dite "de boulevard urbain”
ou "axe 13", proposait un maintien
en surface d'un boulevard urbain
de 2x2 voies, plus un tunnel

de 2x2 voies en sous-sol.

Ce que révélent les études a ce jour,
clest que le scénario dit

"de référence",

né des conclusions du débat public

de 2006, signé par I'Etat,

est le scénario qui doit étre retenu,
tant il est le seul a répondre

aux trois principaux objectifs

que s'est fixé le comité de pilotage.

L'approfondissement

des analyses a mis

en lumiére certains points clés
qui portaient jusqu'a présent

a approximations :

1- le scénario dit "de référence"
répond en tous points
aux objectifs fixes,

2- le dimensionnement de l'ouvrage
souterrain en 2X2 voies dans
I'hypothése "boulevard urbain"

est en nadéquation

avec l'augmentation prévisionnelle

du trafic a I'horizon 2020

et provoquera, notamment,

un doublement des temps

de parcours en surface, ainsi quune
congestion du périphérique,

3 - la différence de cofits entre
le seénario de référence

et le boulevard urbain

n'est pas de un & deux,

mais seulement de 20%.

4 - Le délai de réalisation
entre les deux solutions

n'est pas du simple ou double,
mais de 8 ans pour le scénario
de référence, et de 6 ans

a6 ans et demi

pour le boulevard urbain.

5 - Enfin, si le scénario

de référence offre une large
possibilité d'aménagement

de surface sur l'espace reconquis
pour un projet urbanistique

de territoire d'envergure,

la solution du boulevard
urbain limite considérablement
les opportunités en maintenant
au moins 4 voies rapides

de circulation en surface. >>>
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